
seelector ICAM

DIE SCHÄRFSTEN AUGEN !

Überragende Helligkeitsdynamik für alle Sichtverhältnisse - bis 170 dB

ICAM

NEU IN DER KAMERAFAMILIE:   seelectorICAM HD3



Das Software Tool ICAM view zeigt das gewonnene
Bild auf dem Monitor und bietet Ihnen die Möglichkeit,
es zu analysieren und verschiedene Informationen
anzuzeigen:

. automatische Umschaltung zwischen definierten
  Helligkeitsbereichen (ROI)
. Anpassung der Kameraauflösung an
  Monitorauflösung
. Einblenden eines Fadenkreuzes
. gezielte Fehlererkennung / Korrekturmaßnahmen
. szenenabhängige Kontrastumschaltung
. Bildspeicher- und Bildanalysefunktion
. automatische Helligkeitsanpassung
. Ausbau zum autonomen QS-System mit
  Bildanalyse-Algorithmen in der Kamera

Software Tool ICAM view

Intelligente Hochleistungs-Kamera mit CMOS - Bildsensor

Weltklassebilder bis ins Detail!

Mit seelector ICAM sehen Sie alle Details in jedem Bildbereich
auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. So ist die Bildgewinnung
wenig abhängig von der Beleuchtung. Es gibt keine Überblendung
bei starken Kontrasten im Bild.
Die anpassungsfähige Bildvorverarbeitung gibt das Bild in
optimaler Darstellung direkt auf den Monitor aus.
Über Ethernet erfolgt die Übertragung auf PC oder Host-Rechner.
Die Überwachung erfolgt komfortabel auf dem Monitor, z.B. am
Leitstand.
seelector ICAM ist eine IP-Kamera mit einzigartiger
Helligkeitsdynamik, die Sie nie im Stich lässt!

Eigenschaften:
. Helligkeitsdynamik bis 170 dB
. Bildrate bis 75 Bilder/sec.
. kein Überblenden dank HDRC-Sensor
. stand-alone System – Auswertung in der Kamera
. direkter VGA-Anschluss – nur Kamera und Monitor
. Netzwerkanbindung über Ethernet
. optional Profibus, CAN- Bus, etc.
. digitale Ein- und Ausgänge

Optimale Sicht  bei  Ihren Aufgaben

dynamic 170 dB

HDRC® Kennlinie im Vergleich



seelector ICAM-HD1 seelector ICAM-HD2 seelector ICAM-HD3specifications

technology

scanning

optical format

resolution

pixel size

image rate

exposure time

shutter

dynamic range

sensitivity

data format

trigger mode

video output

temperature range

version

CMOS HDRC®

progressive

2/3"

768 x 496

10 µm x 10 µm

30 fps

not applicable

rolling

170 dB

0,001 lux

10 Bit

external, internal,

free run, single shot

SVGA (800x600) 60 Hz

0° to + 60°C

monochrome

CMOS HDRC®

progressive

2/3"

768 x 496

10 µm x 10 µm

30 fps

not applicable

global

120 dB

0,001 lux

10 Bit

external, internal,

free run, single shot

SVGA (800x600) 60 Hz

0° to + 60°C

monochrome

CMOS

progressive

1/3"

752 x 480

6 µm x 6 µm

30 fps

min. 1 ms

global

100 dB

0,04 lux

10 Bit

external, internal,

free run, single shot

SVGA (800x600) 60 Hz

0° to + 60°C

monochrome

Applikationen
. Qualitätskontrolle
. Prozessüberwachung
. Sicherheitstechnik
. Biometrie
. Automotive
. Fahrzeugsicherheit
. Verkehrstechnik

Überragende Helligkeitsdynamik in Aktion:

Kameraentwicklung
seelector ICAM ist bei hema
Technologieplattform für
kundenspezifische Kameras.
Wir entwickeln individuelle
Sonderlösungen für Ihren
Bedarf.

ICAM



Technische Änderungen vorbehalten!

Die schärfsten Augen -
schnell und intelligent!

seelector  ICAM kommt mit einem
komplett neuen Ansatz auf den Markt.
Sie kombiniert hohe Rechenleistung mit
hochdynamischen Sensoren optimal für
die anvisierte Applikation.

seelector  ICAM ist ein robustes,
industrietaugliches System mit
umfangreichen Softwarefunktionen und
ist komfortabel zu bedienen.

Highlights
industrietauglich: kompakt und robust

erweiterter Temperaturbereich
geringe Leistungsaufnahme
echtzeitfähig

flexibel: intelligent mit Rechner onboard
bis in den Infrarotbereich empfindlich
nachtsichtfähig
verschiedene CMOS-Sensoren
Digital-Media-DSP von TI

vielseitig: Bildkomprimierung in Echtzeit
Bild-Overlay von Kameradaten,
Wasserzeichen, etc.
komfortable Bedienoberfläche
umfangreiche Softwaremöglichkeiten

seelector ICAMweld-Videos können mit gängiger
Bildverarbeitungssoftware weiter ausgewertet werden, wie z.B.:

. hema  hipe

. Halcon

. Cognex Vision Pro

. Common Vision Blox

. Vision Tools V60

. und andere

Lassen Sie uns über Ihre Anwendung
sprechen!
sales@hema.de

hema electronic GmbH . Röntgenstraße 31 . 73431 Aalen, Germany

0 73 61/ 94 95- 0    .  Fax: 0 73 61/ 94 95- 45
E-Mail: info@hema.de  .  www.hema.de

Tel.:

ICAM

seelectorICAM 0109


