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SCHWEISSEN SICHTBAR MACHEN

Einrichtung - Überwachung - Bewertung Ihres Schweißprozesses

ICAM



Das Software Tool ICAM view zeigt das gewonnene Bild auf
dem Monitor und bietet Ihnen die Möglichkeit, es zu analysieren
und verschiedene Informationen anzuzeigen:

. automatische Umschaltung zwischen definierten
  Helligkeitsbereichen
. Anpassung der Kameraauflösung an Monitorauflösung
. Einblenden eines Fadenkreuzes
. gezielte Fehlererkennung / Korrekturmaßnahmen
. szenenabhängige Kontrastumschaltung
. Bildspeicher- und Bildanalysefunktion
. automatische Helligkeitsanpassung
. Ausbau zum autonomen QS-System mit Bildanalyse-
  Algorithmen in der Kamera

Software Tool ICAM view

Intelligente Hochleistungs-Kamera mit CMOS - Bildsensor

Weltklassebilder bis ins Detail:

Sie sehen in einem Bild jede Einzelheit im Lichtbogen und in seiner
Umgebung:

. Lichtbogen

. Elektrode

. Schmelzbad

. Naht

. Schweißspalt

. erstarrende Schmelze

. Verfolgung des Schweißprozesses an schwer zugänglichen
  Positionen

. Komfortable Überwachung auf dem Monitor, z.B. am Leitstand.

. Videoaufzeichnung des Schweißprozesses über Netzwerkanbindung,
  z.B. für Schulung, Dokumentation in der Qualitätssicherung, für
  Versuch und Inbetriebnahme.

. Helligkeitsdynamik 170 dB mit HDRC Sensor

. Bildrate bis ca. 75 Bilder/sec.

. kein Überblenden

. stand-alone System – Auswerteeinheit in der Kamera

. direkter VGA-Anschluss – nur Kamera und Monitor

. Netzwerkanbindung über Ethernet, optional Profibus, CAN-Bus, etc.

I h r  Nu t z en :

Technische Änderungen vorbehalten!
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