
High-Power LED-Linienlicht

seelectorLUX L / LC
extrem helle, fokussierbare und homogene Linie
Der modulare Aufbau der seelectorLUX mit integrierter Regel­
elektronik ermöglicht ein optimales, individuell einstellbares
Profil der Beleuchtungsstärke über die gesamte Länge. Durch
modularen Aufbau sind alle Längen ohne Unterbrechung
möglich.

Die Stablinsenoptik erlaubt einen flexiblen Arbeitsabstand
von 50 mm bis zu 300 mm. Die Linie ist auf eine Breite von
5 mm bis 50 mm fokussierbar.

Power-Leds sorgen für hohe Beleuchtungsintensität. Ihre
Lebensdauer ist gegenüber konventionellen Leuchtmitteln um
den Faktor 10 -20 höher. Die Wärmeentwicklung ist dabei
wesentlich geringer. LED-Beleuchtungen geben keine IR-
Strahlung in Beleuchtungsrichtung ab, sind linear dimmbar
sowie stoß- und vibrationsunempfindlich.

Leuchtprofile werden über die integrierte elektronische Steu­
ereinheit mit RS232-Schnittstelle vorgegeben. Die Bedienung
über die graphische Bedienungsoberfläche "seelectorLUX
light control" ist sehr einfach. Die Gesamthelligkeit kann
zusätzlich über ein Potentiometer eingestellt werden.

seelectorLUX L ist passiv gekühlt und auch in rauer Industrie­
umgebung praktisch wartungsfrei.

features
- Beleuchtungsstärke bis 90.000 lux
- alle LED-Farben
- schmalbandiges Spektrum
- langzeitstabiles Spektrum
- fokussierbare homogene Linie
- Beleuchtungsprofil einstellbar
- Impulsbetrieb möglich
- flimmerfreies konstantes Licht
- Lebensdauer über 20.000 h
- passive Kühlung
- konstante Temperatur mit Überwachung
- Länge modular
- robustes Alu-Gehäuse
- einfache Montage
- wartungsfreundlich

applikationen

- Bahnwareninspektion
- Zeilenkamerabeleuchtung
- Auflicht + Durchlicht

LUX



spezifikationen seelectorLUX L / LC

Abmessungen [L x B x H]
Farbe
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Beleuchtungsstärke
Dimmbarkeit
Lichtstrom der Emitter

verstellbare Linse
Arbeitsabstand
Linienbreite
Homogenität

Controllerboard &
Software

Standardfarben
und viele andere

((n* x 250+20) x 89 x 82) mm
weiß (6300 - 8000 K)
24V ( +20% / -10%)
n* x 1,5 Amp.
max. 90.000 lx  (in 75 mm Arbeitsabstand)
1 - 100% (bei Version LC)
n* x 600 lm
(n* = Anzahl der verwendeten Module mit je 250 mm)

50 mm - 300 mm
5 mm -   50 mm
RMS-Wert: ca. 95 %
(ca.60 mm an den Enden sind weniger hell)

weiß

optionen:

1) Diffusorvorsatz
2) verschiedene Schutzklassen
3) Kundenspezifische Versionen

- Einstellung der Gesamthelligkeit über integriertes
Potentiometer

- Individuelle softwaregesteuerte Helligkeitseinstellung
einzelner Modulsegmente durch Laden eines
Beleuchtungsprofils über RS232-Schnittstelle

- Speicherung von bis zu 4 verschiedenen
Beleuchtungsprofilen

- Impulsbetrieb über externe Triggerung
  (24V oder 5V)  mit max. 15µs Ein- und 2µs
  Ausschaltverzögerung

- Grafische PC-Bedienoberfläche zur Verwaltung und
zum Upload verschiedener Beleuchtungsprofile

     weiß             rot              grün   blau

S-LUX L -250 60 150 1
S-LUX L -500 135 250 2
S-LUX L -750 135 250 3
S-LUX L -1000 135 250 4
S-LUX L -1500 135 250 6
S-LUX L -2000 135 250 8

270
520
770
1020
1520
2020

L2

250
500
750
1000
1500
2000

A B L1 Modulanzahl nArtikel-Code

S-LUX L -2500 135 250 102520 2500
S-LUX L -3000 135 250 123020 3000

Technische Änderungen vorbehalten!

Spektralverhalten Typ weiß (Emitter ohne PMMA - Linse)
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